
4.Примечания

Уровнемер:

Графический дисплей на щите управления: 

Световая сигнализация:

Регулируемые виброопоры:

Необходимый напор, м.вод.ст.:

Резервный насос:

Управление:

Арматура:

Материал рамы:

3.Дополнительные опции

2.Расчетные характеристики установки и компоновка

1.Характеристики системы

макс.раб.(ном.) 

макс.

Суммарный расход поступающего конденсата, кг/ч:   мин.

 Давление конденсата, бар(и):   мин. раб.(ном.) 

Температура конденсата, гр.С:    мин. раб.(ном.) макс.

Опросный лист на установку перекачки конденсата

Сведения о заказчике

Заказчик

Объект

ФИО контактного лица 

Телефон e-mail:

4.Диспетчеризация
Удаленный пуск (разрешение на работу): 

Безпотенциальные "сухие" контакты:

RS485:

Modbus-rtu:

www.strelaonline.ru
info@strelaonline.ru
+7 (812) 643-55-28

модульные инженерные системы

GPRS:

3-  4-  5-   6- 

Кол-во входов:

Ду входов:1-        2-         

Ду сапуна:

Объем ресивера 

Материал ресивера

Изоляция ресивера:

Изоляция патрубков и арматуры:    

Уличное исполнение:

Темп. окружающей среды гр.С.:  мин.            макс.
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